&\ Chromos

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1/11
1907/2006
CHROMODEN PR 20 Revizija br:2/ 1

Datum prvog izdanja: 31-07-18
Datum izrade:31-07-18

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE | PODACI O TVRTKI /

PODUZECU

1.1 Identifikacija proizvoda
Trgovacko ime: CHROMODEN PR 20

Sifra(e) proizvoda 430478 Napomena: Navedene $ifre su Sifre bez pakiranja, sigurnosno-
tehnicki list vrijedi za sva pakiranja navedenih Sifti.

1.2 Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju

Uporaba: Impregnacija na osnovi
akrilnih veziva u organskim otapalima.
Proizvod je namjenjen za profesionalnu ili industrijsku uporabu.

Nacin uporabe: Nano$enje-mazanje kistom i valjkom.
Razlog za nekoristenje: Nema posebnih ogranicenja.
1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Proizvoda¢ CHROMOS - Boje i lakovi d.d.
Radnicka cesta 173D

10000 Zagreb - Hrvatska
Tel.: + 385 1 241 0666, 241 0657, Fax.: + 385 1 240 5535

Odgovorna osoba Ljiliana Zgrebec e-mail: ljiliana.zgrebec@chromos-bil.hr
1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Telefon Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112

Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

Kategorije opasnosti Specifina toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje 1, H372
Opasnost od aspiracije 1, H304
Zapaljiva tekucina 3, H226
Specifitna toksicnost za ciljane organe - jednokratno izlaganje 3,
H335,H336
Opasno za vodeni okoli§ — kroniéna opasnost 3 , H412

2.2 Elementi ozna¢avanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Oznadavanje (1272/2008 (CLP)):
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Oznaka opasnosti Opasnost

Sadrzi: ugljiikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikliéni, <2% aromati; benzin
(nafta), hidrodesulfuriziran teski (<0,1% benzena); 1-metoksi-2-propanol

Oznake upozorenja (H- | H226 - Zapaljiva tekucina i para.

oznake) H304 - MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u didni sustav.

H336 - MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H372 - Uzrokuje oSte¢enje organa tijekom produljene ili ponavijane
izloZenosti.

H412 - Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

P210 - Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrSina, iskri, otvorenih
plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusit. P260 - Ne udisati
prasinu/dim/plin/maglu/aerosol. P273 - Izbjegavati ispustanje u okolis.
P301+P310 - AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA
KONTROLU OTROVANJA ili lijenika. P304+P340 - AKO SE UDISE:
premjestiti osobu na svjezi zrak i postaviti ju u polozaj koji olakSava
disanje. P331 - NE izazivati povraanie.

Oznake obavijesti (P-oznake)

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod sadrzi organska otapala.
EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prouzro€iti susenje ili pucanje koze.

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.1 Tvari
3.2 Smjese
Kemijski sastav:

Nije primenljivo. Ovaj proizvod je smjesa

Impregnacija na osnovi akrilnih veziva u organskim otapalima.

Kemijski naziv Koncentracija [ut. | CAS Razvrstavanje prema (EZ)
%] EINECS 1272/2008 (CLP)
EU INDEX Napomene
REACH reg.br.
ugliikovodici, C10-C13, n- | 50-100 - Aspir. toks. 1; H304
alkani, izoalkani, cikliéni, 918-481-9
<2% aromati -
01-2119457273-39
1-metoksi-2-propanol 20-29,99 107-98-2 TCOJ 3; H336
203-539-1 Zap. tek. 3; H226
603-064-00-3
01-2119457435-35
benzin (nafta), 10-19,99 64742-82-1 Kron. toks. vod. okol. 2; H411
hidrodesulfuriziran teski 265-185-4 Aspir. toks. 1; H304
(<0,1% benzena) 649-330-00-2 TCOP 1; H372

01-2119490979-12

TCOJ 3; H336
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Zap. tek. 3; H226
P;H

Napomene: P: % tezinskog udjela benzena u tvari manji od 0,1 wght. %, nema kancerogene
klasifikacija.

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1 Opis mjera prve pomogi
Nakon udisanja: Osobu izvesti na Cist zrak, staviti u poluleze¢i polozaj i smirivati je. U
sluGaju zastoja disanja primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave
vrtoglavica, glavobolja, mucnina, potraziti savjet lijecnika, a u sluCaju
nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bo¢nom polozZaju uz odrzavanje
prohodnosti disnih putova.

Nakon dodira s kozom: Svu¢i svu natoplienu odjecu i obu¢u. Mjesta dodira temeljito ispirati
vodom i sapunom barem 10 minuta. Ako se na mjestu dodira pojavi
crvenilo, potraZiti savjet lijecnika.

Nakon dodira s o¢ima: Cistim prstima (prvo oprati ruke) rasiriti kapke, usmijeriti vodu u oko (ne
prejaki mlaz i ne suviSe vruéa voda) i pritom kruZiti o¢ima tako da voda
dospije u sve dijelove oka. Ispirati barem 15 minuta. U slu€aju jakog
crvenila, pe€enja ili trajnog suzenja potraZiti pomo¢ okulista.

Nakon gutanja: Ne jesti. Usta ispirati vodom. Ne izazivati povracanje. Sprijeciti da dode
do aspiracije u pluca. Zatraziti lijeCni¢ku pomoc.

4.2 Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni

Nakon udisanja: Glavobolja, pospanost, muénina, loSa koordinacija, vrtoglavica.

Nakon dodira s koZzom: Dulji kontakt s proizvodom uzrokuje razgradnju masnoca u koZi, koja
moZze izazvati upalu koze.

Nakon dodira s o€ima: Crvenilo, suzenje, peckanije kod osjetljivih osoba.

Nakon gutanja: Kod gutanja vecih koli¢ina moze se pojaviti mu€nina, povracanje, proljev.

Mucnina, povra¢anje, proljev, bolovi u trbuhu. Tijekom povraéanja moze
doci do aspiracije sadrZaja u plu¢a pa postoji moguénost razvoja pluénog
edema.

Pojava preosjetljivosti: Nema podataka.
4.3 Hitna lije¢nicka pomo¢ i posebna obrada
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 5. MJERE GASENJA POZARA

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva: Pjena, prah, ugljikov dioksid, inertni plin FM 200 ili INERGEN (za gaSenje
podetnih pozara), vodena magla. Ukloniti sve moguce izvore paljenja;
otvoreni plamen, upaljenu cigaretu, iskrenje alata i uredaja. Zatvarati
spremnik.

Neprikladna sredstva: Otvoreni mlaz vode.
5.2 Posehne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
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Opasni produkti gorenja: Postoji mogucnost da se prilikom poZara razviju za organizam Stetni
plinoviti produkti i gusti dim.

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebna oprema za zaStitu | Samostalni uredaji za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom
vatrogasaca: (HRN EN 137), komplet za zaétitu tijela od isijavanja topline.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti

Osobna zastita: Ukloniti moguce izvore palienja (plamen, upaljena cigareta, iskra itd.).
Didne puteve zastititi od udisanja para. Osigurati dobro prozracivanie.

6.2 Mjere zastite okolisa

Zastita okolisa: Sprijediti izlijevanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju,
izgradnjom brana od pijeska ili sl. materijala, odnosno kopanjem kanalica.
Izgradnjom brana od pijeska ili sliénog materijala, odnosno kopanjem
kanalica, prijeCiti izlijevanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili
kanalizaciju te nakupljanje para u zatvorenim prostorijama. U sluéaju
veéih istjecanja obavijestiti DUZS na 112.

6.3 Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i ¢CiS¢enje
Postupci CiS¢enja kod slu¢ajnog | Izliveni proizvod adsorbirati i pomijeSati sa zemljom, pijeskom i drugim
ispustanja: adsorbirajuéim materijalom za tekucine. Predati na zbrinjavanje pravnim
osobama ovlastenim od ministarstva nadleZnog za zastitu okolisa.

6.4 Uputa na druge odjeljke Zbrinjavanje otpada - odjeljak 13, osobna zastitna oprema - odjeljak 8.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mijere zastite: Kod uporabe, pare proizvoda tvore zapaljive/ eksplozivne smjese para i
zraka. Tijekom pumpanja moze doci do pojave statiCkog elektriciteta Sto
moZe uzrokovati pozar. Omoguditi vodljivost i uzemljenje sve opreme.
Sprijeiti dodir s vruéim predmetima, iskrama, plamenom i izvorima

paljenja.
Saviet o opéoj higijeni na | Ne pusiti, piti ni jesti u prostoriji s opasnom kemikalijom. Ne udisati pare,
radnom mjestu: izbjegavati dodir s koZzom i ogima. U redovitim radnim uvjetima nositi

pamucno odijelo, gumene ¢izme, propisane rukavice od nitriine gume ili
slinog materijala te vizir ili naoCale.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Tehnicke mjere i uvjeti | PRIKLADNI:

skladitenja: Skladistiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i dobro
ventiliranom prostoru. Poduzeti mjere za sprjeCavanje nastanka statickog
elektriciteta.
NEPRIKLADNI:

Skladidtenje u prostoru s kemikaljama koje mogu izazvati pozar
(oksidansi, kiseline i sl.). Na skladistu ne drZati nikakve alate ili strojeve
koji mogu proizvesti iskru.

HZTA klasa: 050-03-01/18-4366
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Razred skladistenja: 3A: Zapaljive tekuce kemikalije

7.3 Posebna krajnja uporaba | Nisu dostupne daljnje relevantne informacije.
ili uporabe

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU /| OSOBNA ZASTITA

8.1 Nadzorni parametri
Propisane grani¢ne vrijednosti za profesionalnu izlozenost opasnim spojevima u atmosferi radnog mjesta prema
Pravilniku o graniénim vrijednostima izloZzenosti opasnim tvarima pri radu, GVI = grani¢na vrijednost izloZenosti;
KGVI = kratkotrajna grani¢na vrijednost izlozenosti:

Podaci 0 komponentama:

Kemijski naziv GVI ppm GVI mg/m? KGVI ppm KGVI mg/m?

1-metoksi-2-propanol 100 375 150 568
Izvedene koliCine bez ucinka. Podaci o komponentama:

Kemijski naziv Populacija | izlozenost | uéinci | vrijednost (jedinica)

1-metoksi-2-propanol Djelatnici | Dugotrajno udisanje | Sistemski ucinci 369 mg/m3

Djelatnici | Kratkotrajno udisanje | Sistemski ucinci 553,5 mg/m3
Djelatnici | Kratkotrajno udisanje | Lokalni u¢inci 553,5 mg/m3
Djelatnici | Dugotrajno kozno | Sistemski ucinci 183 mg/kg/tel.teZe/dan
Djelatnici | Dugotrajno udisanje | Sistemski u¢inci 43,9 mg/m3
Korisnici | Dugotrajno kozno | Sistemski u¢inci 78 mg/kg/tel.teze/dan
Korisnici | Dugotrajno oralno | Sistemski uéinci 33 mg/kg/tel.teze/dan

benzin (nafta), hidrodesulfuriziran | Dijelatnici | Dugotrajno udisanje | Sistemski ucinci 330 mg/m3

teSki (<0,1% benzena) Djelatnici | Dugotrajno kozno | Sistemski ucinci 44 mg/kg/tel.teze/dan
Korisnici | Dugotrajno udisanje | Sistemski uinci 71 mg/m3
Korisnici | Dugotrajno kozno | Sistemski uinci 26 mg/kg/tel.teze/dan
Korisnici | Dugotrajno oralno | Sistemski u¢inci 26 mg/kg/tel.teZze/dan

Predvidene koncentracije bez u€inka.Podaci o komponentama:
Kemijski naziv Detajli o prostoru | Vrijednost

1-metoksi-2-propanol Svjeza voda = 10 mg/l
Povremeni ispusti = 100 mg/l
Morska voda = 1 mg/l
Sredstvo za ¢i¢enje = 100 mg/l
Talog u slatkoj vodi = 52,3 mg/kg dry weight
Talog u morskoj vodi = 5,2 mg/kg dry weight
Zemlja = 4,59 mglkg dry weight

8.2 Nadzor nad izlozeno$¢u

Zastita didnog sustava: Kod koncentracija visSih od GVI ili u slufaju rada u nedovoljno
ventiliranim prostorima obvezno nositi zastitnu masku za cijelo lice (HRN
EN 136) s filtrom "A" (HRN EN 14387), a ako koncentracija kisika u zraku
radnog prostora padne ispod 17% koristiti samostalni uredaj za disanje s
otvorenim krugom sa stlaéenim zrakom (HRN EN 137).

Zastita ruku: Kod potpunog dodira rukavice od nitriine gume s debljinom stijenke 0,40
mm, u dodiru s kapljicama rukavice od nitrilne gume s debljinom stijenke
0,11 mm (HRN EN 374).

Zastita o€iju: Zastitne naoCale ili vizir (HRN EN 166) kod nizih koncentracija u zraku, a
zastitna maska za cijelo lice kod visih.
Zastita koze i tijela: U normalnim okolnostima pamu¢na odje¢a (HRN EN ISO 13688) i

prikladna obuca. U sluaju opasnosti od polijevanja odje¢a prikladna za

HZTA klasa: 050-03-01/18-4366
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zastitu od tekuéih kemikalija od vitona, PVC-a ili himexa (HRN EN 464) te
obuéa od istih materijala ili gume (HRN EN 13832).

ODJELJAK 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

)
c)Prag mirisa:

)pH:
e)Taliste/lediste (°C):

(lPoCetna  tocka
podrucje vrenja (°C):
(g)Plamiste:

vrenja

(h)Brzina isparavanja:

(i)Zapaljivost(kruta tvar,plin):

())Gornja/donja
zapaljivosti
eksplozivnosti (vol. %):

(k)Tlak pare:

l)Gustoca pare:
m)Relativna gustoca (kg/l):
n)Topljivost(i):
o)Koeficijent
oktanol/voda:
(p)Temperatura
samozapaljenja (°C):
(q)Temperatura raspada (°C):
(r)Viskoznost:

(s)Eksplozivna svojstva:

(
(
(
(

(t)Oksidirajuca svojstva:
9.2 Drugi podaci

Suha tvar(radunski, %)
Organska otapla (mas.%)
Sadrzaj vode (radunski,%)

granica
odnosno  granice

raspodjele:n-

Viskozna tekucina.

Po organskim otapalima

Komponente proizvoda imaju nisku granicu detekcije mirisa
Nema dostupnih podataka

< 0 °C [ASTM D97/87] ; raCunska metoda, na osnovi podataka za
komponente ; ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikliéni, <2%
aromati

119 °C ; raunska metoda, na osnovi podataka za komponente ; 1-
metoksi-2-propanol

30 °C; raCunska metoda, na osnovi podataka za komponente ; 1-
metoksi-2-propanol

0,7 butil acetat = 1 ; raunska metoda, na osnovi podataka za
komponente ; 1-metoksi-2-propanol

Zapaljiva tekucina i para.
0,6
6,5 ; racunska metoda, na osnovi podataka za komponente

1,6-4hPaat20°C benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teski (<0,1%
benzena)
3,11 (zrak=1)
0,80-0,84
Netopiv

; raCunska metoda, na osnovi podataka za komponente

1-metoksi-2-propanol
ISO 2811

240 °C at 1013 hPa ; raCunska metoda, na osnovi podataka za
komponente ; benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teski (<0,1% benzena)

Nema podataka
DIN4 23°C10-14s

Proizvod nije eksplozivan, ali moze nastati eksplozivna smjesa para i
zraka

Nema podataka

9-12
89-90
0.00
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ODJELJAK 10. STABILNOST | REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost Stabilno - kod uporabe u skladu s uputama.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilnost Proizvod je stabilan kod normalnih uvjeta rukovanja, skladiStenja i

primjene. Drzati Cvrsto zatvoreno u originalnoj ambalazi.

10.3 Moguénost opasnih reakcija

Opasni uvjeti: Prisutnost otvorenog plamena ili opasnih tvari. SprijeCiti dodir proizvoda s
toplinom, iskrama, plamenom i drugim izvorima paljenja.

10.4 Uvijeti koje treba izbjegavati

NezZeljeni uvjeti: Nema raspoloZivih podataka
10.5 Inkompatibilni materijali
Nekompatibilnost Nereaktivan i kompatibilan s veéinom uobi¢ajenih tvari, osim s

ekstremnim oksidansima. DrZati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaZi.

10.6 Opasni proizvodi raspada
Nema raspoloZivih podataka

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. Podaci o toksikoloSkim uéincima
(a) akutna toksi¢nost:

Gutanje: Nema podataka.

Dodir s kozom: Nema podataka.

Udisanje: Nema podataka.

Posebne mjere opreza za | Proizvod ne sadrzi komponente koje bi bile razvrstane kao akutno
korisnika: toksicne.

Podaci 0 komponentama:

Kemijski naziv LD50 inhalacijsko Oralno LD50 Dermalna LD50
1-metoksi-2-propanol LC50-4 sata Stakor 55 | LD50 Stakor 5200 mg/kg LD50 Zec 13 g/kg
mg/l
benzin (nafta), hidrodesulfuriziran LD50 Stakor > 5000 mg/kg | LD50 Zec > 3160 mglkg

te3ki (<0,1% benzena)

(b) nagrizanje/nadrazivanje koze:

Koze: Nema podataka.
Posebne mjere opreza za | Proizvod ne sadrzi komponenete koje bi bile razvrstane kao
korisnika: nagrizanje/nadrazivanje koze.

(c) ozbiljno osteéenje/nadrazivanje o€iju:
Na odi: Nema podataka.
Posebne mjere opreza za | Proizvod ne sadrZi komponente koje bi izazvale ozbiljno oStecenje ociju.
korisnika:

HZTA klasa: 050-03-01/18-4366
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(d) izazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze:

Na kozu:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

Nema podataka.

Proizvod ne sadrzi komponenete koje
bi izazvale preosjetljivost didnih putova ili koze.

(e) mutageni uéinak na spolne stanice:

IzloZzenost na proizvod:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

(f) karcinogenost:
IzloZzenost na proizvod:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

(g) reproduktivna toksic¢nost:
IzloZenost na proizvod:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

(h) TCO - jednokratno izlaganje:

IzloZenost na proizvod:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

(i) TCO - ponavljano izlaganje:
IzloZenost na proizvod:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

(j) opasnost od aspiracije:
Udisanje:

Posebne mjere opreza za
korisnika:

Nema podataka.
Proizvod ne sadrzi sastojke koji bi mogli uzrokovati genetska oStecenja.

Nema podataka.

Proizvod ne sadrZi sastojke za koje je poznato da uzrokuju kancerogene
bolesti.

Nema podataka.

Proizvod ne sadrzi komponente za koje je poznato da su Stetne za
reproduktivnost ili za plod.

Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraéenom prostoru.

Uzrokuje oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.

U sluCaju zdravstvenih tegoba zatraziti savjet/pomo¢ lijeénika. Pri
rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pudit. Ne udisati
praSinu/dim/plin/maglu/aerosol.

MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u didni sustav.

NE izazivati povracanje. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR
ZA KONTROLU OTROVANJA ili lije€nika.

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1 Toksicnost

EkotoksiCnost -
komponentama:

podaci o

Kemijski naziv
1-metoksi-2-propanol

benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teski
(<0,1% benzena)

Proizvod sadrzi komponente, koje su Stetne za vodene organizme.

Granicne ekotoksi¢ne koncentracije

LC 50 za vodeni okoli§ Alge > 1000 mg/I
LC 50 za vodeni okoli§ Dafnije > 1000 mg/l
LC 50 za vodeni okolis ribe > 1000 mg/l

LC 50 za vodeni okoli§ ribe = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoli§ Dafnije = 1 - 10 mgll
LC 50 za vodeni okoli$ bakterije = 1 - 10 mg/l

HZTA klasa: 050-03-01/18-4366
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12.2 Postojanost i razgradivost

Biorazgradljivost. Nema raspolozivih podataka
12.3 Bioakumulacijski potencijal

Biokoncentracija: Nema raspolozivih podataka
12.4 Pokretljivost u tlu

Pokretljivost: Nema raspoloZivih podataka.
12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB: Nema raspoloZivih podataka

12.6 Ostali Stetni ucinci

Ekotoksi¢nost - podaci o | Proizvod se na osnovi razvrstavanja komponenata razvrstava u
komponentama: kemikalije, koje mogu imati dugotrajno Stetno djelovanje na vodeni okolis.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1 Metode obrade otpada

Proizvoda: Klasifikacijski broj otpada: 08 01 11
Opasna svojstva otpada: H3-B

Preporuéen postupak uklanjanja je predajom tvrici ovlastenoj za
sakupljanje opasnog otpada, kontrolirano visokotemperaturno spaljivanje
ostataka ili otpada, odnosno odlaganje na deponijima za opasne tvari

Ambalaze: Ambalazu u potpunosti isprazniti. Dobro o€i§¢ena ambalaza (suha) moze
se zbrinjavati kao neopasan otpad, prema vrsti materijala.
Predviden povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet.
Zbrinjavanje predajom tvrtci ovlaStenoj za sakupljanje opasnog otpada ili
u uredenim spalionicama otpada.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz Prijevoz morem (IMDG): Zracni prijevoz (ICAO-
Zeljeznicom i cestama TINATA-DGR):
(RID/ADR):

UN broj: 1263 1263 1263

Ispravho  otpremno BOJE BOJE BOJE

ime UN:

Prijevozni razred(i) 3 3 3

opasnosti:

Skupina pakiranja: 1] 1] 1l
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Listica opasnosti

Broj opasnosti: 30 30 30
Kod ogranitenja za (D/E)
tunele:

Ograni¢ene koli¢ine:

za pakovanja: unutradnja < 5 jedinica, vanjska < od 30 jedinica
Upute za postupanje u F-E, S-E
sluéaju nesre¢e EmS:

14.5 Opasnosti za

okoli& Ne Ne Ne

14.6. Posebne mjere Kod prijevoza poStovati prometne oznake i zahtjeve transportnog zakonodavstva.
opreza za korisnika

14.7 Prijevoz u Nije upotrebljivo
razlivenom stanju u
skladu s Prilogom II.
Konvenciji MARPOL
7378 i Kodeksom IBC

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

Ovaj Sigurnosno-tehnicki list izraden je u skladu s kemijskim zakonodavstvom - REACH Uredbom, odnosno
Zakonom o kemikalijama; Zakon o provedbi Uredbe CLP.

Proizvod podlijeze Uredbi o graniCnim vrijednostima sadrzaja hlapivih organskih spojeva u odredenim bojama
i lakovima. U skladu s Uredbom proizvod se razvrstava u:  A(h) - Vezujuéi temeljni premazi, premazi na bazi
otapala (OP) Ovaj proizvod sadrzi max. 750 g/l

Prema zakonodavstvu o opasnostima od ve¢ih nesreéa (EU 96/82 - Seveso), proizvod, zbog svog
razvrstavanja (opasnih svojstava) spada u kategorije te Uredbe.
Hazard categories (EC) No 1272/2008: P5¢c FLAMMABLE LIQUIDS

15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti
Nije provedena.
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(ODJELJAK 16.OSTALEINFORMACIE

Znacenje H oznaka iz odjeljka 3:

H411 - Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim uéincima.

H372 - Uzrokuje o$te¢enije organa tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti.
H336 - MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H304 - MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

H226 - Zapaljiva tekucina i para.

Izmjene: Promjene dokumenta u odnosu na pro$lo izdanje: 2., 3., 8., 9., 1., 12,,
14.,15., 16. sekcija.

Literatura / lzvori podataka: | Originalni  sigurnosno  tehniCki listovi  proizvodaCa/dobavljata i
toksikolo$ke baze podataka.

Podaci u ovom Sigurnosno-tehnitkom listu odnose se samo na navedeni proizvod u izvornom obliku i ne vrijede,
nuzno, kada se materijal koristi u kombinaciji s drugim materijalima ili kada se koristi na nain koji nije predviden u
uputama za uporabu. Podaci su, prema najnovijim saznanjima proizvodaca, to¢ni i pouzdani na dan izrade
Sigurnosno tehnickog lista. Odgovornost je korisnika da utvrdi primjerenost proizvoda za specifiénu uporabu.
Podaci u Sigurnosno-tehni¢kom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda ve¢ samo upute za siguran rad s njim.

U sluCaju nepostivanja uputa ili nepraviine uporabe proizvoda, opisanih u Sigurnosno-tehniékom listu, ne
odgovaramo za posljedice.
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